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청

청  1 

2 상  ;

상  2 상    신신 에  타겟 체에  사 어 는 신  싱 는 DSP;

,

상   각각 ,

 신  생 여  는 신 신  신 는 신 ;

상  신 신 가 타겟 체  돌 후 사 어 수신 는 수신 신  수신 는 수신 ;

상  신 신  수신 신  믹싱 여 믹싱 신  생 는 믹싱 ; 

 포 여 ,

상  DSP는,

상   각각  믹싱  신  주 수  도  변 는  고  리에  변  수 는  고  리에

변 ;

상  각각   타겟 체 지  각각  거리  산 는 거리 보 수집 ;

상  수집   각각  거리   타겟 체가 는 후보  산 는  ; 

타겟 체가 는 각 별  습 는 각 별 신경망 듈  탑재 여, 상  고  리에 변 에

는 각 에  믹싱신  주 수 도  신  상  각 별 신경망 듈에 여 타겟 체

  산 는 심  신경망 ;

상  심  신경망 에  산  타겟 체   는 ;

 포 여 , 

상   는,

상  거리 보 수집  통  수집   각각  타겟 체  거리  지  는 원

경계가 지나가는 들  공통 역  는  타겟 체가 는 후보  는 것;  특징

 는  .

청  2 

삭

청  3 

1 에 어 , 

상  심  신경망 에 탑재  각 별 신경망 듈 , 

타겟 체가 는 각 별  습 , 

샘  타겟에  고  리에 변  신  샘  타겟  는 각 내   격  훈

 여 습 , 고  리에 변  신 에 여  격  도  습  것;

 특징  는  .
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청  4 

상 체가  역   갯수   나누고 각  값  는  단계;

 상  FMCW  에  신신  신신 가 샘 타겟  사 어 는 수신신  믹싱 ,

믹싱신  고  리에 변 여 FFT 신  생 는 FFT 신  생 단계;  

상   각  가상  격  나누고, 상  고  리에 변  FFT 신   고 상

 샘 타겟   상  내    값  여 각 별  신경망 습  진 는 

별 신경망 습단계;

상   상  FMCW  에  타겟 체에 여 신신  신 고, 타겟 체  사  수신신

 믹싱 여 거리 보  수집 는 거리 보 수집단계;

상  수집   각각  타겟 체  거리  지  는 원  경계가 지나가는 들 

공통 역  는  타겟 체가 는 후보  는  단계; 

상  습  별 신경망 , 상  후보 에 여 습  신경망에 상  타겟 체  믹싱신  FFT

신  여 타겟 체   득 는 타겟 체   득단계;

 포 는 타겟 체  득 .

청  5 

상 체가  역   갯수   나누고 각  값  는  단계;

상   각  가상  격  나누고, 에  타겟에  믹싱신  FFT  

 격   도  각 별  공신경망  습 여 각 별 신경망 듈  는 계

습단계;

 포 ,

상  계 습단계는, 

 상   에   알고 는 상  내   에  샘 타겟에 신신  신

는  신  신단계; 

상  신신 가 샘 타겟  사 는 사신  수신 고, 사신  신신  믹싱 여 믹싱신

생 는 믹싱 단계;

상  믹싱 신  리에 변 여 주 수 도  변 는 리에 변 단계;

상  주 수 도  변  신  공신경망에 고 상  주 수 도  변  신  상  샘

타겟  상  내  격     계  습 여 상  별 신경망 듈  공신

경망  습시키는 습단계;

 포 여 는 공신경망 습 .

청  6 

 상  다  여 타겟 체   산 는 에 어 ,

각 다  수신 신  수집 는 단계;

상  수집  수신 신  첩 여 믹싱 신  생 는 믹싱 단계;

상  믹싱 신  고  리에 변 여 주 수 도  변 는 고  리에 변  단계; 

상  고  리에 변  단계에  주 수 도  변  각  믹싱 신  수집 는 거리 보 수집

단계;
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상  거리 보 수집 단계  통  수집  각  타겟 체  거리 보   다수  

에  타겟 체가  수 는 후보 역  산 는   단계;

상    단계  통   후보 역  심  신경망  는 심  신경망 단계;

상  심  신경망   결과   타겟 체   산 는  산 단계;

 포 , 

상    단계에  산 는 타겟 체가  수 는 후보 역 , 

상   상   타겟 체 지  거리  지  는 원  경계가 지나가는 들  공

통 역  는  타겟 체가 는 후보 역  산 고, 

상  심  신경망 단계는, 

상  각 별  습  별 심  신경망 에 , 상  후보 역  심  신경망에 주 수 도  변

 각  믹싱 신  는 타겟 체  산  .

청  7 

6 에 어 , 

상  심  신경망 , 

 에   알고 는 샘 타겟에 신신  신 는  신  신단계; 

상  신신 가 샘 타겟  사 는 사신  수신 고, 사신  신신  믹싱 여 믹싱신

생 는 믹싱 단계;

상  믹싱 신  리에 변 여 주 수 도  변 는 리에 변 단계;

상  주 수 도  변  신  공신경망에 고 상  샘 타겟   계   상

공신경망  습시키는 습단계;

 통 여 습  공신경망  것;  특징  는 타겟 체  산  .

청  8 

삭

청  9 

7 에 어 , 

상  심  신경망 단계는, 

상  믹싱 신  고  리에 변  FFT 신  상  산  후보 역에 는 상  습  공신경망에

여 타겟   산 는 것;

 특징  는 타겟 체  산  .

 

 술  야

본  FMCW 에  타겟 체   감지  여 동  타겟 체  다수   사 여[0001]

각각 감지 고,각 가 감지  타겟 체  거리 보  심  신경망  습 여,  거리  산

는 에  것 다. , 가  다수   통  고 능  능  얻  수 도  는 것
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다.

 경  술

체  거리  는 에  시간에 라 신  주 수  변  시  신 는 식   FMCW [0003]

라 다. 

FMCW  원리는, 신  톱니   삼각  신 고 러  신 가 체  돌 후 사 어 돌아[0004]

는 수신  통 여 체  거리  감지 는 것 다. 후 신 신  수신 신  믹싱 고, 믹싱 신 에

는 도 러 과가 나타나는 비트 주 수가 생 다. 도 러 과란, 동에  동원과 찰  상  도

에 라 진동수   뀌는 상 다. 비트 주 수는 도 러 과에  거리  상  도에  보

 포 고 다. 상  비트 주 수  포 는 믹싱 신 는 ADC에  지  신  어 DSP   후

고  리에 변  통  거리에  보  게 다.

처럼 FMCW 다는 신 처리 식과 수신   간단 여 지능  운  보  시스 (Advanced Driver[0005]

Assistance)  사 고 , FMCW 다 술 야에 는  거리   

게 다. 

 거리  는 거리 상도가   사 여야 다. 거리 상도가  는 시[0006]

스  드웨어  계   고가가 는 가 다.  

또 , 가  가 고가   거리 상도  라가는 것에는 어 움  다.[0007]

술 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 민  등 특허 10-2069100 [0009]

 내

결 는 과

상  같   결  여, 다수   사  각 가 동  타겟 체  거리  감[0010]

지 고, 감지  거리 보  심  타겟 체  욱   탐지  수 는  공 다. 

과  결 수단

상술  달  여 본 , 다  여 타겟 체   에 어 , 다  수신[0012]

신  수집 는 단계; 상  수집  수신 신  첩 여 믹싱 신  생 는 믹싱 단계; 상  믹싱 신

 고  리에 변 여 주 수 도  변 는 고  리에 변  단계; 상  고  리에 변  단계에

주 수 도  변  각  믹싱 신  수집 는 거리 보 수집 단계; 상  거리 보 수집 단계

 통  수집  거리 보   타겟 체가  수 는 후보 역  산 는   단계; 상

   단계  통   후보 역  심  신경망  는 심  신경망 단계; 상  심  신경망

 결과   타겟 체   산 는  산 단계;  포 는 타겟 체  산   공

다. 

본 에 , 상  심  신경망 ,  에   알고 는 샘 타겟에 신신  신 는 [0013]

신  신단계; 상  신신 가 샘 타겟  사 는 사신  수신 고, 사신  신신  믹싱

여 믹싱신  생 는 믹싱 단계; 상  믹싱 신  리에 변 여 주 수 도  변 는 리에

변 단계; 상  주 수 도  변  신  공신경망에 고 상  샘 타겟   계  

 상  공신경망  습시키는 습단계;  통 여 습  공신경망  것;  특징  , 상  

 는  상    포 여 고, 상    단계에  산 는 타겟 체가 

 수 는 후보 역 , 상   상    각각  타겟 체  거리  산 는 다수  거리

보  여 산 는 것;  특징  다. 
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또 , 상  심  신경망 단계는, 상  믹싱 신  고  리에 변  FFT 신  상  산  후보 역에 [0014]

는 상  습  공신경망에 여 타겟   산 는 것;  특징  다.

 과

본 에  상도가 낮  가   사 에도 거리 상도  거리 도가 상 는 과가[0016]

다. 특  본  공지능 습  DNN  여 별도  드웨어  없 도  상도  

상시키는 과  가 다. 

도  간단  

도 1  본원  FMCW  다.[0018]

도 2는 본원   나타낸 것 다.

도 3  본원  실시  3X3  나타낸 것 다.

도 4는  2개  사  본원  실시  나타낸 것 다.

도 5는 타겟 체가 경계에 는 것  나타낸 실시 다.

도 6는   것  나타낸 것 다.

도 7  심  신경망  통 여  타겟 체    나타내는 것 다.

도 8는 본원   순 도 다.

 실시   체  내

아래에 는 첨  도  참 여 본  는 술 야에  통상  지식  가진 가 게 실시[0019]

수 도  본  실시  상  다. 그러나 본  여러 가지 상  태   수 

여 에  는 실시 에 지 않는다. 그리고 도 에  본  게   과

계없는  생략 ,  체  통 여 사  에 는 사  도  다.

 [0020]

1. 래 술[0021]

FMCW 란, FMCW 식  사 여 체  거리  감지 는 , FMCW 식  시간에 라 주 수[0022]

변 시킨 신  신시키는 다. 

도 1  단  FMCW  는 도 다.  신  만드는  생 (Wave Generator)(101), 지[0023]

 신  아날 그 신  변 는 DAC(Digital Analog Converter)(102),  신  톱니  또는 삼각

변 는 VCO(Voltage  Control  Oscillator)(103),  수신 신  폭 는 AMP(Amplifier)(104,105),  수신

신   거 주는  LPF(Low  Pass  Filter)(106),  아날 그  신  지  신  변 주는

ADC(Analog Digital Converter)(107), 신  고  리에 변 주는 DSP(Digital Signal Processor)(108)

다.

FMCW  신  처리 식  ,  생 에   생 여 DAC  지나 지   아날[0024]

그  고,  아날 그  VCO에  톱니  또는 삼각  변  후 AMP에  폭  신

 신 , 신신 가 체   후 사 어 돌아 게 다. 사 는 수신 신 가 고, 수신 신

AMP에  폭  후 신 신  믹싱 다. 다  믹싱  신  LPF  통과시킨 후, 는 거 고 비트

주 수  다. 

비트 주 수는 도 러 과   다  체 사  거리  상  도에  보  가지고 ,[0025]

신 신  수신 신 가 첩  신 에  는 주 수 다. 

러  비트 주 수는 ADC  통 여 지  신  변  후 DSP에  고  리에 변 어,  거리 [0026]

보   수 게 다. FMCW 다  거리 상도는 수 식 1과 같다. 
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수 식 1

[0027]

상  수 식 1  다  거리 상도에  식 , 는 거리 상도, 는 빛  도( ) , 는 신[0029]

 변  역폭 다. 는 다  주 수 역폭 다.

상  수 식 1과 같 , 거리 상도 는 주 수 역폭 에 비 므 , 래에는 거리 상도  개[0030]

 여 주 수 역폭  큰 다  사 다. 드웨어  주 수 역폭  큰 다  사 게 

, 다  비  가 다는 가 다. 

FMCW  거리 상도가 3cm라고 가 게  ,타겟 체   사  거리가 3~4.5cm  [0031]

시스  3cm라고 고, 타겟 체   사  거리가 4.5~6cm  경우에는  시스  6cm  

다.

처럼  거리 상도  수  만큼  거리 보   에   거리 상도  통 여[0032]

타겟 체   게  가 다.  

래에는 거리 상도  상  여 는 고  리에 변  포 트 수가 커 야 고,  는 주[0033]

수 역폭  큰 고가  다  사 여야  것 다.

2. 본원  FMCW  심  신경망  통  역 감지  [0035]

에, 본  고  리에 변  포 트 수  늘  거리 상도  가시 , 래  달리 N개  다수  [0036]

 여 각  통   타겟 체  거리  심  신경망  습 여  타겟 체

 악 도  는 것 다. 

2.1. 신 (210)[0038]

신 는 신  는 다. N개  가 각각 개별   생 고, 생   DAC  통과[0039]

 지   아날 그  다. N개  아날 그  VCO에  톱니  또는 삼각  변

어 AMP  지나 폭 어 체   신 다.  N개  에  N개  신 신 가 만들어진다. 

2.2. 수신 (220)[0041]

상  체   신  N개    N개  신 신 가  체  돌 여 사 어 돌아[0042]

는  수신 신 다. 러  수신 신 는 AMP에  폭 어 수신  돌아 ,  N개  수신 신 가

생 다. 에 상  수신 는 체  돌 후 돌아 는 수신 신  수집 는 다.

2.3. 믹싱 (미도시)[0044]

상  믹싱 (미도시)는 상  신 에  생    신 신  상  수신 에  수집  수신 신[0045]

믹싱 는 다. 상  수신 신  믹싱  믹싱 신 는 비트 주 수  가지고 , 상  믹싱 신 는

LPF  통과 여 가 거 다. 러  N개  믹싱 신 는  개수  샘 ( ,  개수  M개  

다.)  아날 그- 지  신  변 는 ADC  통과 , M개  샘  갖는 믹싱 신 가 다. 

2.4. DSP(230)[0047]

상술  N개   각각  믹싱 신  수집 여 믹싱 신  통  타겟 체   심  신경망 처리[0048]

여 타겟 체   거리  산 는 다.

ADC  통과  믹싱 신   고, 시간 도   믹싱 신  주 수 도  변 는 고[0049]

 리에 변  취  후, 타겟 체    악  여 심  신경망   수 도  는

다.

2.4.1. 고  리에 변 (231)[0051]
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상  믹싱  통   믹싱 신  고  리에 변 는 다. 시간 도  루어  믹싱[0052]

신 가 주 수 도  변경 어 N개  샘  다. , 특  샘  브  생시 ,  

브  통 여 타겟 체  거리 보   수 다. 

2.4.2. 거리 보 수집 (232)[0054]

상  각  고  리에 변  믹싱 신  수집 는 다.   각각  감지  타겟 체  [0055]

 는 것 다. 

 수 식 2는 비트 주 수  통  타겟 체   사  거리  는 것 다.[0056]

수 식 2

[0057]

상  수 식 2에  R  타겟 체   사  거리, 는 비트 주 수, 는  시스  신  시간[0058]

(Sweep time),  빛  도, 는  주 수 역폭 다.

 통  N개   각각에   타겟 체   사  거리   수 다.[0059]

단  에  타겟 체    에는, 거리 R과 상  여 거리  산 다. 본 에[0060]

는 거리 R만  사 도  다.

라 , 거리 보 수집 는 N개   각각에  산  거리 R  수집 는 것 다.[0061]

2.4.3.  (233)[0063]

타겟 체가 재 는  찾  여 (sector)  는 , 본 에 는 N개   각각  통[0064]

 감지  타겟 체   사 여 타겟  는 (sector)  다. ' '는 타겟 체가 

 수 는 역  가상  역  나눈 것  말 , 각  리  상도   각  크

가 질 수 다.

도 3  같  3 X 3 (sector)(300)  실시  다. 각 는 타겟  는 가능   역[0065]

 역   여 시  것 다. 도 3에 ,  사각  (sector:320)라고   

는 역   변  (310)는  실  리  거리 상도라  수 다. 에  사각  각

지 (330)에 체가 게 , 래 술에 는 가  는 지 (330)   체   식별

게 어,  거리 상도(310)  동 게  악  수 다.  같  래 술에 는, 사각

안에 , (320) 안에 체가 재 게  경우에도  리  상도가  므 , 도 3  각

  사각 들  지 에 당 는  타겟  가 검 , 각 내에 는 객체들  

 검 가 동 게 검 는 가 생 다. 

에 본 에 는 거리 상도     도 6에  같  욱  격  고,[0066]

격    심  신경망   주 여 욱  거리 보  얻는다.

 여 , 도 3에  체가 는  식별 다. [0067]

도 3에  쪽 끝에  가   사각   1 라고 , 쪽 끝에  가  상  사각  [0068]

9라고 다.

타겟 체가 재 는  는  아래에 후술 다. [0069]

2.4.4 심  신경망 (234)[0071]

심  신경망 (234)는 계 습  통  득  신경망 (미도시)  포 여 , 수신 신  신[0072]

신 가 믹싱  믹싱신  리에 변  주 수 역  진폭  신경망 에 여 타겟  거리

산 다.  본  에  사 는  신경망  는  심  신경망(DNN)  사 ,  특  곱  신경망(CNN:

등록특허 10-2610631

- 9 -



Convolution Neural Network)  사  수 다. 

본  심  신경망 (234)는  습  곱 신경망(CNN) 듈  탑재 고 , 상  고  리에 변[0073]

(231)  신   상   (233)에  찾    여 상체가 재 는 

격   탐지 다. 

 들어 도 7에 , 상체  가  5  산 었다 , 심 신경망 (234)는  5에 여  습[0074]

곱 신경망에 믹싱신  리에 변 신  여   격  에 는  다.

본  곱 신경망  습 에 는 아래에 후술 다.  [0075]

2.4.5 (235)[0076]

심  신경망  통 , 타겟 체    거리  게 산 고 는 다. 도 7  들어 [0077]

, 래에는  계  여, 상체  가(도 7에  검 색   ) 각  나

누는 지     수 에 없었지만, 본 에  각   격  나누고 각 에

는 상체에  믹싱신  FFT 신  CNN 습 , 보다    수 게 었다. 

3. 본원  FMCW  심  신경망  통  역 감지 [0079]

다수  FMCW 에 심  신경망  여 거리 도  상 는 에 여 후술 다.[0080]

3.1.   신경망 습단계[0081]

본  가  역  심  타겟 체가  수 는 역  갯수  가상   나누[0082]

고 각  역에 여  격 에 재 는 타겟 체   당 타겟 체가 사 는 

신  습  여 신경망  습 는 과  수 다. 

본    신경망 습단계는 어도    단계(S860) 에 수 어야 , 습[0083]

  보  각  습  신경망  후술 는  단계(S860)  심  신경망 단계(S870)에

 다. 

(1)  [0084]

2개   사 는 경우  실시  다. 도 3과 4에  보 는 것처럼 1 (410), 2 [0085]

(420)  각각 그 y  가 0  는 에   간격 격 도  , 들  상 체가

 역   갯수   나누어 값  다. 실시 에 는 3 X 3  나눈 경우   들

었 , 각  지  y 들  간격  각  리  거리 상도  다. , 도 4에

같  타겟 체(430)  재 는 경우, 래 술에 ,  1  상도  계  여 그  

게 탐지 지 못 고, 가 운  경계 ,  도 4에 는  (1, 2) 또는 (2, 1)에 는 것

탐지 다.  경우  2에 는 사  식   (1, 2), (2, 2)에 는 것  탐지 다. 

(2)  격    계 습[0086]

도 6, 7과 같  각  가상   격  나누어  후, 각 에 여 CNN 습  수 다. 훈[0087]

는 각  다양  에  샘  타겟    격   당 샘  타겟  다 1,

2에  믹싱신  FFT 다. 

각 별 습  마  CNN  각 에  FFT   각 별  격   [0088]

도  습 다. 

공신경망 습  각 단계는,  에   알고 는 샘 타겟에 신신  신 는  신[0089]

신단계; 상  신신 가 샘 타겟  사 는 사신  수신 고, 사신  신신  믹싱 여

믹싱신  생 는 믹싱 단계;상  믹싱 신  리에 변 여 주 수 도  변 는 리에 변 단

계; 상  주 수 도  변  신  공신경망에 고 상  샘 타겟   계  

상  공신경망  습시키는 습단계;  포 여  수 다. 

본  CNN  원리는, 내   샘 타겟  경우   거리  산  [0090]

상도  여 동   가 산 는 경우라도,  격  가 다  에 는 샘 타겟

라  FFT 신  각 샘  동 지 않 , 들 FFT 신  각 샘   보  담고 게 는 ,

들 FFT 신  그  보 사  계  사  계 습  CNN.  립 고, 후,  상
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는 타겟 체  FFT 신  습  신경망 에 여   격  산 게 는 것 다. 

본 에  CNN   (  숫  * FFT 샘  수)  는 갯수만큼  드  가질 수[0091]

, 닉  컴퓨  경에 라 통상  지식  가진 가 게  가능 다. 편 그  각

별  격  갯수  같  드수  가질 수  각 드   여 가 각 격  에 타겟

재 는 것  도  계  수 다. 

, 본  CNN  타겟 체가 는 각 별  숩 어 각 별 신경망 듈  , 샘[0092]

타겟에  고  리에 변  신  샘  타겟  는 각 내   격  훈  여

지도 습 , 타겟 체에  FFT 신 가 는 경우,    격  도  계

다. 

 들어, 도 7에  같   5에 샘 타겟  는 경우, 당  격   (2, 3)  [0093]

 수 , 당 샘 타겟  FFT 신   여 CNN  격   (2, 3)  도  지도

습  수 여 CNN  습  수 다.  FMCW  에  신신  신신 가 샘 타겟

사 어 는 수신신  믹싱 , 믹싱신  고  리에 변 고, 상  고  리에 변  FFT 신  

 고 상  샘 타겟     값  여 신경망  습시킨다.

상술  신경망  각 별  습  가능 ,  같  각 별  습  료  신경망 듈  상술[0095]

 심  신경망 에 각 별 식별  께 탑재 어 각 별   가능  는 타겟 체   격

 산 는 에 다.

3.2. 신 단계(S810)[0097]

상술   신  통  톱니  또는 삼각  신  타겟 체  여 는 단계 다. FMCW [0098]

는 시간에  주 수가 다  신  다.

3.3. 수신 단계(S820)[0100]

상  신 단계에  타겟 체  여 신  신 가 타겟 체  돌  후 사 어 는 신  수신 신[0101]

라고 , 수신 신  수집 는 단계  수신 단계라고 다. 

3.4. 믹싱 단계(S830)[0103]

신 신  수신 신   믹싱 여 믹싱 신  생 는 단계 다. 비트 주 수는 신 신  수신 신[0104]

 주 수  차  나타내는  것 ,  신  신  수신  신   첩  비트  주 수   수

, 비트 주 수  통  타겟 체  거리   수 다.

3.5. 고  리에 변  단계(S840)[0106]

상술  고  리에 변 에  수 는 단계 , 상  믹싱 단계  통 여 믹싱  N개  에  믹싱[0107]

신  시간 도 에  주 수 도  변 는 것 다. 

리에 변  샘 수  256개   경우  실시  여 , 각각   믹싱신 는 256[0108]

개  샘  가지  각 샘  당 주 수 에  진폭 (크 )  가진다. 

3.6. 거리 보 수집 단계(S850)[0110]

다수   각각  거리 보  수집 는 단계 , 상술  거리 보 수집 에  수 는 단계 다. [0111]

상  고  리에 변  단계에  변  N개  믹싱 신   수집 는 단계 다. 다수   통 여[0112]

나  타겟 체  감지 고, 각  에 라  타겟 체   간  거리가  차 

내  다 게 다. 

3.7.   단계(S860)[0114]

상술   에  수 는 단계 , 상  거리 보 수집단계  통  수집  다수  거리 보  통[0115]

여 타겟 체가  수 는 후보 역  산 는 단계 다. 

<실시  1>[0116]

도 4과 같  실시  들어   는 단계  다.   루어진   개  타겟 체[0117]
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2개   루어진 실시 다. 실  타겟 체는  5에  다. 

 1(410)과  2(420) 각각 타겟 체(430)  루는 거리  상  거리 보 수집 단계  통 여 [0118]

다. 에  1(410)에   거리  R1 라 고,  2(420)에   거리  R2라고 다. 

실   1(410,  (1, 0)에 )   거리 보는 그 리  계  여 각  지[0119]

  므 , 타겟 체(430)  는  1과 타겟 체 사  거리 R1  지  는 

원  그  , 가  가 운  차 들   (1, 2), (2, 1)    나   것 , 실

타겟 체(430)  는  1   (1, 2), (2, 1) 지  거리  각각 지  는 원들  사

에 에 재  것 다. 는  1과 타겟 체 사  거리 R1  지  는 원  그  , R1 

지  는 원  경계가 지나가는  같 ,  , 타겟 체가  가능  는 는 

3,4,5,6  다.

편   (2,  0)에  는   2(420)  타겟  체  사  거리  R2  지  는  원[0120]

그리 , 원  경계가 지나는 는  1,4,5,6   수 다.

    , 3, 4, 5, 6과 1, 4, 5, 6    공통 역  찾   4,5,6 역[0121]

공통 역  알 수 다. 에,  4,5,6  타겟 체가 재 는  다. 

 [0122]

3.8. 심  신경망 단계(S870)[0123]

상술  심  신경망 에  수 는 단계 , 상    단계  통   에 는 심  신[0124]

경망  는 단계 다.

도 7  실시  1에 심  신경망   것  나타낸 것 다. 상    단계  통   [0125]

4,5,6에 여   습  CNN 에 다. 도 7  당 4X4 태  격   경우  보

는 , 타겟 체  FFT 신  상  습   4, 5, 6  CNN 에 , 4X4  격    

다. 

3.9. 타겟 체  산  단계(S880)[0127]

상술  에  수 는 단계 , 상  심  신경망 단계  통 여 습  결과  타겟 체  [0128]

산 는 단계 다.

앞  도 7과  실시 에   것처럼  개  에  타겟 체  탐지  믹싱신  FFT 신[0129]

 습   4, 5, 6  CNN 에 여, 4 X 4  격    다.  타겟 체  

는 들 복  4, 5, 6  CNN    격   에  수가 가 는   격

   결 고 다. 

편, 본  술  사상  상  실시 에 라 체  술 었 나, 상  실시 는 그  [0131]

것 , 그   것  아님  주지 야 다. 또 , 본  술 야에  당업 는 본  술

사상   내에  다양  실시 가 가능   수  것 다.

 

101 생[0133]

102 지  아날 그 변 (DAC)

103 Voltage Control Oscillator (VCO)

104 Amplifier (AMP)

105 Amplifier (AMP)

106 Low Pass Filter (LPF) 

107 아날 그 지  변 (ADC)
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108 Digital Signal Processor(DSP)

210 신

220 수신

230 DSP

231 고  리에 변

232 거리 보 수집

233  

234 심  신경망

235 

300 3 X 3 

310 거리 상도

330  지

320 (sector)

430 타겟 체

410  1

420  2

S810 신 단계

S820 수신 단계

S830 믹싱 단계

S840 고  리에 변  단계

S850 거리 보 수집 단계

S860   단계

S870 심  신경망 단계

S880 타겟 체 산  단계
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도

도 1
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도 2
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도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 7
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도 8
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