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청

청 항 1 

균열  감지  한 시 트 복합재료에 어 , 

시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 ,   매  포함하고,

상  는 강 (steel fiber)  리 (glass fiber)  포함하 , 

상  리 (glass  fiber)는,  평균  직경  10  ~  14  ㎛ 고,  평균  가  280  ~  320  ㎛  단 리

(milled glass fiber)  것  특징  하는, 단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합

재료.

청 항 2 

1항에 어 ,

상  강 (steel fiber)는,  다   갖는 복  개  강  루어진 합 , 

상  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 1.5 ~ 2.5 vol% 포함 는 것  특

징  하는, 단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료.

청 항 3 

2항에 어 ,

상  강 (steel fiber)는, 

 가 28 ~ 32 mm  (long smooth steel fiber); 

 가 17 ~ 21 mm  (medium smooth steel fiber);  포함하는 것  특징  하는, 단 리

가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료.

청 항 4 

3항에 어 ,

상  강 (steel fiber)는,  가 1:0.5 ~ 1.5  피 비  합  합  것  특징  하

는, 단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료.

청 항 5 

삭

청 항 6 

1항에 어 ,

상  단 리 (milled glass fiber)는, 상  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복

합재료 내 4 ~ 6 vol% 포함 는 것  특징  하는, 단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트

복합재료.

청 항 7 

리  쇄하여 단 리 (milled glass fiber)  하는 단계;

시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 , 강 (steel fiber)  매  합하여 합

 하는 단계; 
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상  합 에 단 리 (milled glass fiber)  합하는 믹싱단계;  포함하는, 단 리 가  균

열 감지 강  보강 시 트 복합재료  .

청 항 8 

7항에 어 ,

상  단 리  하는 단계는,

리  쇄하여 평균 직경  10 ~ 14 ㎛ 고, 평균 가 280 ~ 320 ㎛  단 리  하는 것

특징  하는, 단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료  .

청 항 9 

7항에 어 ,

상  합  하는 단계는, 시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 , 강 (steel

fiber)  매  합하 ,

상  강 는, 시 트 복합재료 내 1.5 ~ 2.5 vol%  포함 는 것  특징  하는, 단 리 가  균

열 감지 강  보강 시 트 복합재료  .

청 항 10 

7항에 어 ,

상  믹싱단계는,

상  합 에  단 리 가 시 트 복합재료 내 4 ~ 6 vol% 도  합하는 것  특징  하는, 

단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료  .

청 항 11 

1항 내지 4항  6항  어느 한 항에 재  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트

복합재료 또는

7항 내지 10항  어느 한 항에 재    단 리 가  균열 감지 강

보강 시 트 복합재료  시공  균열 감지  .

 

   야

본 , 단 리 가 어, 균열  상   감지(self-detected) 할  는 강  보강 시[0001]

트 복합재료   에 한 것 , 통상  하 브리드 가 보강  시 트 복합재료  사 한

 에 사 는 강  보강 시 트 복합재료  에  강   단 리  체함

, 매트릭  항  하여 상  균열  생  한 항변  극 하여,  

상에  감지 능  향상  뿐만 아니라, 역학   동등 상  갖는, 강  보강 시 트 복합재료

  에 한 것 다.

 경  

시 트  골재 등  복합재료  통해 는 크리트  도시 건   사 시  건립에 가  폭[0003]

게 고 는 건  , 랜 간 동안 안 하고 견고하게 지   도  상  크리트 

 균열  상  한  등  험  실시간  사 에 감지하거나 측할  는 시 에 한

가 가하고 다.

 크리트  상  감지하는 시 에는 다양한  변  또는 변  측 치들  가[0004]

 치하여 실시간 측 함 ,  상  건 도  측 하는 니 링 시   안 진단  등
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 행 어 다.

또한, 다양한 학  들    는 , 그 에 도  비 항  크리트 에 [0005]

통 시  비 항  측 하여 철근  식 도  사하는 비  식진단   에 해당한다.

공개특허 2011-0010853 에는 철근 크리트  비 항  직  측 하여 철근  식 경  그 상[0006]

태  평가할  는 비 식진단시  시 어 , 철근 직상  크리트  측에  개

극과, 내측에  개  압 극  동 한 간격  철근 향과 평행하게 치하여 원에 해 

생한 답 압  측 하여, 철근  식 경  나타내는 철근 비 항  하도  함  크리트 

 철근  식  내 에 한 검사  상시 니 링  진행하는 것   특징  하고 다.

하지만, 러한 크리트  철근 식  내  상시 니 링  단  크리트 내 에 [0007]

 도  재질  철근  식 도만  측 할  는 한계가 고, 체  크리트  균열과 같

 상에 한 보  공할  없다는  재한다.

별도  변  또는 변  측 하는  에 별도  착 또는 매립하는 재  니 링 시 들[0008]

 과 비 하여 볼 , 매우 짧   내  해  체  동안 계 하여 사

  없다는  다. 또한,  착한 니 링 시  경우,  치에 만  답  가지고

체  건  단하 에는 다  리가 다.

또한, 공개특허 2005-0018744 에는 시 트 트 또는 타 에 폴리에틸 (PE) 나 폴리비닐알[0009]

(PVA)  또는  폴리프 필 (PP)  마 크  ,  강 (SF)나  틸 드(SC)  또는  폴리비닐알

(PVA)  매크   사 하여  고  시 트 복합체가 시 어 는 , 러한 고  시 트

복합체는   하   하에  변  경 특 과 티플 크랙 특  갖고 어    강도, 변

능   에 지 능  할   만 아니라 균열 폭  어함  각  열  침  억

할  는  시 어 다.

근 폴리비닐알 (PVA)  사 한 고  시 트 복합체에 도  우 한 카본블랙(Carbon black)[0010]

하여 균열  상  감지하는 결과  한  나, 폴리비닐알   낮  도  해

균열  생함에 라 항   가하 다.

  상  감지하  해,  다양한 도  재료(Carbon  fiber,  CNT,  Carbon  black,  Nickel  powder[0011]

등)가 보강  감지 시 트계 복합재료는 균열  생   탄  간 내에 만 변  감지 특  갖

고, 균열 생 후 그 감지능  어 리는  재한다.

러한 단  보 하  해 강  한 strain-hardening steel-fiber-reinforced concrete (SH-SFRC)[0012]

또는 강  carbon black  함께 한 시 트계 복합재료  상 감지 능 에 한 연  역시 진행  가

, 강  또는 강  carbon black   시 트계 복합체 체  도  가시킴과 동시에

균열 생 후에도 감지능  지 는 것  알  다.

하지만, 강 는 경  측 에  비 므  고가  강  사 량  여 SH-SFRC   강도[0013]

 지하 도 상에  항 변  크게 하여 상에 한 감지능  향상시키  한 안  필

하다.  

행 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 공개특허 2011-0010853  [0015]

(특허 헌 0002) 공개특허 2005-0018744  

 내

해결하 는 과

본  앞  래 에  살펴본 강  보강 시 트 복합재료(SH-SFRC)  같   강도  게 지[0016]
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도, 상에  항 변  (ΔR 또는 Δρ)  극 시킬  고, 동시에 경  측 에  

  감지 강  보강 시 트 복합재료(self-sensing steel-fiber-reinforced concrete, SS-SFRC)  

  에 한 것 , 러한 강  보강 시 트 복합재료    에 , 비  고가  강

 사 량  고 단 리  보강하는 것   특징  하고 다.

본  SS-SFRC는 균열  생한 후에 균열  연결하는 고 도  강  통하여 가 게[0017]

어 균열 생 후 항  감 하는 경향  갖는다. 러한 원리   하여 매트릭 에 시 트  

체하여 단 리  사 함 , 항  감  극  시키고  한다. 

본 에  사 는 단 리 는, 통상   보강재  역할  하는 리  말 시킨 재료[0018]

, 단 한 보강재가 아닌 SS-SFRC 매트릭  항  향상시키는 역할  한다.

 SH-SFRC  경우, 재료  경  비  감하  해 크리트  강도  향상시키는 강[0019]

 보강량   경우에는 SH-SFRC  강도가 감 하게 지만, 본  경우에는 단 리  가

사 함   단 리  보강 과  해 SS-SFRC  변 능   강도  향상시킬  다. 

특  러한 거동  강도 매트릭 에  욱 크게 나타나는 , 는 고강도 매트릭 에 는 silica fume  [0020]

미 공극  워 단 리 가 가 싱 능  향상에만 여할  나, silica fume  사 지 않  강

도 매트릭  경우에는, 단 리 가 가 싱 능  향상 역할과 동시에 공극  우는 역할  행하

다.

과  해결 단

본    실시 에   리 가   균열   감지  한  강  보강  시 트  복합재료는,[0022]

시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 , (fiber)  매  포함하고, 상  는

강 (steel fiber)  리 (glass fiber)  합  것  특징  한다.

람직하게는 상  강 (steel fiber)는,  다   갖는 복  개  강  루어진 합 ,[0023]

상  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 1.5 ~ 2.5 vol% 포함   다.

욱  람직하게는  상  강 (steel  fiber)는,   가  28  ~  32  mm  (long  smooth  steel[0024]

fiber);   가 17 ~ 21 mm  (medium smooth steel fiber);  포함할  다.

또한, 상  강 (steel fiber)는,  가 1:0.5 ~ 1.5  피 비  합  합  것  사[0025]

할  다.

에, 상  리 (milled glass fiber)는, 평균 직경  10 ~ 14 ㎛ 고, 평균 가 280 ~ 320 ㎛  [0026]

단 리 (milled glass fiber)  것  사 할  , 람직하게는 상  단 리 가  균열 

감지 강  보강 시 트 복합재료 내 4 ~ 6 vol% 포함   다.

한편, 본  다  실시 태는, 리  쇄하여 단 리 (milled glass fiber)  하는 단계;[0027]

시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 , 강 (steel fiber)  매  합하여 합

 하는 단계;  상  합 에 단 리 (milled glass fiber)  합하는 믹싱단계;  포함하여 

단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료  하는 에 한 것 다.

상  단 리  하는 단계는, 리  쇄하여 평균 직경  10 ~ 14 ㎛ 고, 평균 가 280 ~[0028]

320 ㎛  단 리  할  다.

체  상  합  하는 단계는, 시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 , 강[0029]

(steel fiber)  매  합하 , 상  강 는, 시 트 복합재료 내 1.5 ~ 2.5 vol%  포함   다.

상  믹싱단계는, 상  합 에  단 리 가 시 트 복합재료 내 4 ~ 6 vol% 도  합하는 것[0030]

람직하다.

본  또 다  실시 태는, 앞  언  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재[0031]

료  앞에  재    단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료

 시공  균열 감지  다.

 과
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본  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료는 단 리  포함함  균열 생 과 후  [0033]

항 변  커  상에  감지 능  우 하다.

또한, 시 트 복합재료   계  능  지하  하여 포함 는 강   단 리  체[0034]

하여도  변 능   강도  가짐  우 한 계   가   체  능도 행할

 , 뿐만 아니라 강 에 비해 비  한 단 리  사 하여 경 도 다 에  

 우 한 재료  공할  다.

도  간단한 

도 1  시 트 복합 재료 내 포함 는 단 리  에  항 변  측 한 그래프 다.[0036]

도 2는 본   실시  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 포함 는

강   나타낸 다.

도 3  본   실시  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 포함 는

단 리   나타낸 다.

도 4(4a 내지 4f)는 본   실시  통해  강  보강 시 트 복합재료 내 단 리  함량

  함량 변 에   하  하에   싱 능  측 할 그래프 다.

도 5는 본   실시  통해  강  보강 시 트 복합재료  단 리  함량 에 

 항  감  비 한 그래프 다.

 실시하  한 체  내

하에 는 본  실시  도  참 하여 본    상  한다. 들 실시 는 지 본[0037]

 보다 체  하  해 시  시한 것  뿐, 본  가 들 실시 에 해 한

지 않는다는 것   야에  통상  지식  한 것 다.

또한, 달리 하지 않는 한, 본 에  사 는 든   과학  어는 본  하는 [0038]

야에  통상  해 는  동 한 미  가지 , 상 는 경우에는,  포함하는 본 

재가 우 할 것 다.

본  체에 , 어   어   "포함" 한다고 할 , 는 특별  는 재가 없는 한[0039]

다   하는 것  아니라 다     포함할  는 것  미하 , 특  질  도

 나타내  하여 사 는 "%"는 별도  언  없는 경우, 고체/고체는 ( 량/ 량)%, 고체/액체는 ( 량/

피)%, 그리고 액체/액체는 ( 피/ 피)% 다.

, 본   실시 태는 단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료에 한 것[0041]

, 람직하게는 상  시 트 복합재료는, 시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 ,

  매  포함할  ,  사 는 는 강 (steel fiber)  리 (glass fiber)  포

함할  다.

람직하게는 본  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료는,  시[0042]

트 복합재료  리  강도 개  하여 강 가 포함  시 트 복합재료  비 하여 볼 , 도 1과 같

 강도가 우 할 뿐만 아니라, 균열 생  여 에   항 변  폭  다.

 하여 단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료  사 하여  건 시,[0043]

우 한 리  특  가질 뿐만 아니라 편차가 큰 항 변  하여  균열 감지가 하다는

 다.

체 , 상  강 (steel fiber)는  다   갖는 복  개  강  루어진 합 , [0044]

체  내 1.5 ~ 2.5 vol%  포함   다. 람직하게는 상  강 (steel fiber)는,  가 28

~  32  mm  (long  smooth  steel  fiber)    가 17  ~  21  mm  (medium  smooth  steel

fiber)가 포함  합 , 욱 람직하게는  가 1:0.5 ~ 1.5 피 비  합  합

것  사 할  다.

상 하게는 상  강  내 포함 는 는 지  0.25 ~ 0.35 mm, 가 28 ~ 32 mm, 도가 7.5 ~ 8.3[0045]
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g/cc, 강도가 1800 ~ 2200 MPa, 탄 계 가 190 ~ 210 GPa  것  사 할  , 람직하게는 지

0.3 mm, 가 30 mm, 도가 7.9 g/cc, 강도가 2000 MPa, 탄 계 가 200 GPa  것  사 할  다.

또한, 상  강  내 포함 는 는 지  0.15 ~ 0.25 mm, 가 17 ~ 21 mm, 도가 7.5 ~ 8.3 g/cc,

강도가 2550 ~ 3000 MPa, 탄 계 가 190 ~ 210 GPa  것  사 할  , 람직하게는 지  0.2

mm, 가 19 mm, 도가 7.9 g/cc, 강도가 2788 MPa, 탄 계 가 200 GPa  것  사 할  다.

본  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 포함 는 상  단 리[0046]

(milled glass fiber)는 시 트 복합재료  사 하여 시공   균열 감지능  향상시키고, 계  

향상  해 포함 는 고가  강   체함  우 한 경  가짐과 동시에 계   동

등 상  지함  우 한  가진 시 트 복합재료  공하  한 것 다.

상 하게는 상  단 리 는 리  말 시   것 , 평균 직경  10 ~ 14 ㎛ 고, 평균 [0047]

가 280 ~ 320 ㎛  단 리 (milled glass fiber)  사 할  , 체  내 4 ~ 6 vol% 포함

는 것  람직하다. 욱 람직하게는 평균 직경  12±1.5 ㎛ 고, 평균 가 300 ㎛   포가

50 ~ 550 ㎛ , 함 량  0.5 %, 피 도가 0.5 ~ 0.65 g/cc  것  사 할  다.

상  단 리 는 단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 4 ~ 6 vol% 포함[0048]

 는 , 는 단 리  함량  상   어나게  시 트 복합재료 내 균질하게 포함 지 못

하여 항 변  측 에 한 편차가 커지는 가 다. 욱 람직하게는 단 리 가  균

열 감지 강  보강 시 트 복합재료  균열강도  균열강도, 변 능 등 우 한 리  특  하

여, 체  내 5 vol%  포함   다.

본 에  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료는 시 트, 플라  애 (fly[0049]

ash), 실리카 샌드(silica sand), 실리카 (silica fume), 강 (steel fiber), 리 (glass fiber) 

매  포함한다. 

상  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 포함 는 시 트, 플라  애 , 실[0050]

리카 샌드, 실리카   매는   재료 또는 건  재료  사 는 시 트, 플라  애 , 실리

카 샌드, 실리카   매  특별  한 지 않고 사 가능하다. 또한, 단 리 가  균열 

감지 강  보강 시 트 복합재료  사 하여 시공하고  하는  또는 건 , 시공시 , 시공 , 공사

간에 라 상  시 트, 플라  애 , 실리카 샌드, 실리카   매  함량  람직한 양   

하여 사   다.

 들어, 본  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 포함 는 시 트[0051]

는 비  6020 cm
2
/g 고, 3.11 g/cm

3
 도  갖는 통상  상   사 할  , 플라

 애 (fly  ash)  역시 비  4710  cm
2
/g 고,  2.34  g/cm

3
 도  갖는 상   사 할 

다. 또한, 실리카 샌드는 도 크 가 0.15 ~ 0.71mm 고,  함량  0.1 % 하   사 할  

, 실리카  역시 bulk density가 200~350 kg/m
3

고,  함량  1.0 % 미만 , 45 ㎛  체(sieve)

걸  ,  도가 1.5 % 미만   사 할  나, 에 한 는 것  아니다. 또한, 상  단

리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 내 포함 는 매는 특별  한 지 않고 사

가능하나,  시 트  내 사 는  사 할  , 고강도  역시 시 트  강도

향상   가시키  하여 시 에 상    하나  사 할  다.

한편, 본  다  실시 태는, 상  언 한 재료들  합하여 단 리 가  균열 감지 강[0053]

 보강  시 트  복합재료  하는  에  한  것 다.  상게하게는  리  쇄하여  단 리

(milled glass fiber)  하는 단계; 시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 , 강

(steel  fiber)   매  합하여 합  하는 단계;   상  합 에 단 리 (milled  glass

fiber)  합하는 믹싱 단계;  포함하여 단 리 가  균열  감지  한 강  보강 시 트

복합재료  할  다.

상  단 리  하는 단계는, 보강재  사 는 리  링 등  쇄공  통해 쇄하여[0054]

평균 직경  10 ~ 14 ㎛ 고, 평균 가 280 ~ 320 ㎛  단 리  하는 것 , 상  단 리

가  균열  감지  한 강  보강 시 트 복합재료 내 포함시 단  강도 향상  한  보강

재  역할  한다. 

등록특허 10-1888481

- 8 -



뿐만 아니라, 상  시 트 복합재료  사 하여  시공시, 시공   내 에 균열  생시  [0055]

항  감  욱  가 시킴 ,    항  변  극 시  균열  감지능  향상시킬  

다.

람직하게는 합  하는 단계  통해, 시 트, 실리카 , 실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 ,[0056]

강 (steel fiber)  매  합하 , 상  강 는 시 트 복합재료 내 1.5 ~ 2.5 vol%  포함   

, 상  믹싱단계에 는 상  합 에  단 리 가 시 트 복합재료 내 4 ~ 6 vol% 도  합할

 다.

상  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료 시 사 는 시 트, 실리카 ,[0057]

실리카 샌드, 플라  애 , 고강도 , 매, 강 , 단 리 에 한 상 한  앞  언 하

므  여 는 생략하  한다.

, 본  또 다  실시 태는 앞  언  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트[0059]

복합재료  앞  언    단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합

재료  시공  균열 감지  에 한 것 , 상   시 트 복합재료  리  특  향상시

키  하여 포함 는  보강재  강   단 리  체하여  단 리 가 

어, 균열  상   감지(self-detected) 할  는 강  보강 시 트 복합재료  사 하여 시공  

다.

 해, 고가  강  함량   감 시키 라도, 가  는 단 리 가 시 트 복합재료 내[0060]

 공극  워  변 능   강도  가짐  우 한 계   가 , 원가 감  통해 경

 향상시킬  다.

또한, 단 리  포함함 ,  내  균열 생 여 에  항 값  변  극 시킴[0061]

 미 한 균열 감지  균열 감지능  향상시킬  다.

하에 는, 본  실시  살펴본다. 그러나 본  주가 하  람직한 실시 에 한 는 것[0063]

 아니 , 당업 라  본  리  내에  본 에 재  내  여러 가지 변  태  실시할

 다.

[실시 ][0065]

본  시 트 복합 재료 에 하여 단 리  에    변  하  하여[0066]

하   1과 같  ( 량비)  시 트 복합재료  하 다.

 1

Matrix[0067]
Type

시 트

(TypeIII)

단

리

실리카 

샌드

실리카 플라  

애

고강도 강

( + )

Low
matrix_0%

1.00 - 1.00 - 0.15 0.009 0.02

(0.01+0.01)

0.35

Low
matrix_3%

0.97 0.03 1.00 - 0.15 0.009 0.02

(0.01+0.01)

0.35

Low
matrix_5%

0.95 0.05 1.00 - 0.15 0.009 0.02

(0.01+0.01)

0.35

Low
matrix_7%

0.93 0.07 1.00 - 0.15 0.009 0.02

(0.01+0.01)

0.35

High
matrix_0%

0.80 - 1.00 0.07 0.20 0.040 0.02

(0.01+0.01)

0.35

High
matrix_5%

0.76 0.04 1.00 0.07 0.20 0.040 0.02

(0.01+0.01)

0.35

(단  : 량비)
[0068]

 시 트 복합재료는 실리카  함량  통해 강도 매트릭 (Low matrix)  고강도 매트릭 (High[0069]

matrix)   다   가지  하 , 단 리  포함 여   함량에  변  비
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 해 단 리 가 포함  경우(3%, 5%. 7%)  포함 지 않  경우(0%)  각각 하여 하 다. 

시료에 포함 는 강 는 도 2에 시   같  리  특  가진 것  사 하 , 단 리  역시[0070]

도 3에 시   같  리  특  가진 것  사 하 다.

게  SS-SFRC  시 트 복합 재료 매트릭 에 해  만능재료시험 (UTM, Universal Testing Machin[0072]

e)  사 하여 KS F 2405에 규  fck(압 강도)  측 하 , 그 결과는 각각 하   2  같다.

 2

Matrix Type[0073] 압 강도(MPa)

Low matrix_0% 94

Low matrix_3% 94

Low matrix_5% 86

Low matrix_7% 84

High matrix_0% 122

High matrix_5% 97

또한,  하  하에  가 싱 능  하  해  항  변  측 하 , 그 결과  도 4(a)[0075]

내지 4(f)에 나타내었다.

상 하게는 단 리  포함 여   함량 변 에   항  변  측 하  해, 상   1에 [0076]

시    각각  SS-SFRC 시 트 복합 재료 매트릭  에 고 도  실  트  도포하

고, 그 에 극  사 는 리 프  착하 다.  항  4-탐침 항 식 (four-probe method)

사 하여 측 하 다.

도 4(a) 내지 (f)에  듯 , 본  SS-SFRC는 다  미 균열  생하는 재료  변 경  거동[0077]

공통  나타내었 ,  균열 지 항  감 하다가 균열 후  균열 지  항

변  보  할  었다.

뿐만 아니라, 단 리  첨가한 경우에는 체 항 감  폭 , 단 리 가 포함 지 않  경우[0078]

에 비해  커  알  다.

상  도 4  결과  합해보 , 크리트  강도  향상시키는 강  함 량  감 하 에도, 단[0079]

리  가  해 공통  SS-SFRC  변 능   강도가 향상 었  알  었 , 특  러

한 거동  강도 매트릭 (Low matrix)에  욱 드러지게 다.

는 고강도 매트릭 (High matrix)에 는 실리카 (silica fume)  포함 어 어, 러한 실리카  매트[0080]

릭  내  공극  워주  에, 가  단 리 가 가 감지 능  향상  역할만  행하지만, 실리

카 (silica fume)  사 지 않  강도 매트릭 (Low matrix)에 는 단 리 가 균열 가감지 능

향상 역할과 동시에 매트릭  내  공극  우는 역할  하   것  악 다.

  체 , 단 리  함량 변 에  항 변 거동  하  하여 단 리  치[0081]

 에  향  큰(도 4a 내지 도 4f 참 ) 강도 매트릭 (Low matrix) 내 각각 단 리 가 0%,

3%, 5%, 7% 포함  SS-SFRC 시 트 복합 재료 매트릭  시험체  3개씩 하여 변 (Tensile strain),

(Tensile stress),  항 (Electrical resistivity), 항변 (Change in the electrical

resistivity)  측 하 , 그 결과는 하   3과 같다. (하   3에 , cc는 값  미하고, pc는 

결과값  미한다.)

 3

[0082] 변

(%) (MPa)

 항

(kΩ-cm)

 항 변

(kΩ-cm)
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Low
matrix_

0%

SP01 0.02 0.63 6.8 10.6 668.9 664.7 647.2 21.7 4.15 17.6

SP02 0.02 0.58 5.6 8.5 931.9 628.5 619.1 12.8 3.34 9.4

SP03 0.02 0.63 5.4 10.6 734.6 730.8 717.9 16.6 3.76 12.9

평균 0.02 0.61 5.9 10.0 678.4 674.7 661.4 17.0 3.75 13.3

Low
matrix_

3%

SP31 0.03 0.86 3.8 6.5 801.0 584.0 675.3 125.7 217.0 -91.3

SP32 0.02 0.93 4.1 8.3 668.9 424.9 394.9 274.0 244.0 30.0

SP33 0.03 0.93 3.8 10.1 799.9 799.4 822.0 -22.1 0.5 -22.6

평균 0.03 0.91 3.9 8.3 756.6 602.8 630.7 125.9 153.8 -28.0

Low
matrix_

5%

SP51 0.03 0.82 4.0 9.3 649.1 646.9 576.1 73.0 2.2 70.8

SP52 0.03 0.74 6.2 10.6 629.6 626.8 535.3 94.3 2.8 91.5

SP53 0.03 0.66 5.4 10.9 653.9 652.4 584.9 68.9 1.4 67.5

평균 0.03 0.74 5.2 10.3 644.2 642.0 565.4 78.8 2.2 76.6

Low
matrix_

7%

SP71 0.04 0.69 6.0 11.2 1079.4 1093.7 984.6 94.8 -14.3 109.1

SP72 0.03 0.90 4.6 8.5 249.4 249.7 309.1 -59.7 -0.3 -59.4

SP73 0.04 0.84 5.2 8.9 327.4 216.3 200.3 127.1 111.1 16.0

평균 0.04 0.81 5.3 9.5 552.1 519.9 198.0 54.1 32.2 21.9

상   3  결과  살펴보 , 단 리 가 3 % 또는 7 %  강도 매트릭  경우 시험체별 항[0084]

변  편차가 크  나타나는 것  할  엇 , 는 단 리  양   거나 많아 매트릭

내 에 단 리 가 균질하게 포 지 않   것  상 었다.

에, 단 리 가 5 % 포함  강도 매트릭  경우 균열강도  균열강도,  우 함[0085]

 할  었 , 균열 생에   항변  극  할  었다.

또한, 단 리  치 한 SH-SFRC  상에  항 변  측 한 결과는 도 5  같다(도 5에  △[0087]

ρ는 strain  0에  균열 지  항  감 량(=△ρ1 +△ρ2)  미하고, △ρ1  strain 0에  

균열 지  항  감 량  미하 ,  △ρ2는  균열  균열 지  항  감 량

미한다).

상에  살펴본  같 , 본 에  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재[0089]

료  사 하여  시공시, 균열 생 과 후  항 변  커  상에  감지 능

우 하다. 

에, 본  단 리 가  균열 감지 강  보강 시 트 복합재료는 시 트 복합재료  [0090]

계  능  지하  하여 포함 는 강   단 리  체하여도  변 능   강

도  가짐  우 한 계   가   체  능도 행할  는 우 한 재료  다 에

  재료  알  다.
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도

도 1

도 2
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도 3

도 4a
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도 4b

도 4c
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도 4d

도 4e
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도 4f

도 5

【심사  직 보 사항】

【직 보  1】

【보 항 】청

【보 항 】청 항 1, 5째
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【변경 】

상  리 는(glass fiber)는

【변경후】

상  리 (glass fiber)는
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